はじめにお読みくだまい 


箱の中身を確かめる 



□電源コード 



□カートリツジ 
X4550、X4530 には力ートリツジが 
2個同個されています。 



□ソフトウェア CD-ROM 2枚 


□ USB ケーブル 


一••，一，•一 
お運^51 
^が^句ジ 

織撫 


■— 


npr^ 

素 


サポート 


□ 取扱説明書 
• 『安全のためのご案内、サービス 
のご案内』 

• 『セットアップガイド』（本紙） 

. 『ユーザー ズガイド』 

• 『ネットワーク接続ガイド』 


□ その他 

各種ご案内が同す困されている場合があります。 


逐警章) 


雷のときは、電源コードの接続など本製品のセツトアツプを一切行わないでください。 

電源コードに記載されている規定電圧乂外で使用しないでください。感電、火災の原因となります。 

必ず本機に同個され ている 電源 コー ドを使用してください。同栖の電源 コー ドが外のものをご使用になった場合の結果につきまして 
は、責任を負いかねますのでご了承ください。 



準備ずる 



手前に引き出します。 


►► 


@ 



背面のアンテナを立てます。 


2電源を入れる 


警告:)- 

①一②の順香をまちがえないよう 
にしてください。感電、火災の原 
因となります。 




用紙サポートを起こします。 
排紙トレイを引き出します。 



印刷面を手前にして A4 サイズの 
普通紙を10枚程度セットします。 


@ 

►► 



用紙ガイドを左右にスライド 
させて用紙の幅に合わせます。 


セットアップガイド Lexmark 4500 Series 


4カートリッジを取り付ける 




カートリツジのテープの先端 
をつまんではがします。 


メンテナンスカバーを開きます。 
カートリツジホルダーが自動的に 
中央の取り付け位置に移動します。 



ロックレバーを手前に倒し、 
固定カバーを開きます。 


@ 


ブラックまたは 
フォト 



カラー 


カラーカートリッジを右側のホルダー 
に、ブラックまたはフォトカートリッ 
ジを左側のホルダーにセツトします。 


© 




固定カバーを閉じます。 


© 


►► 



メンテナンスカバーをゆつくりと 
閉じます。 


同栖カートリッジが1個の場合は該当 
するホルダーにセットします。 


5プリントヘッドを調整ずる 

へッド調整パターン 
4 A4 の普通紙をセット ► 


►► 



プリントへッド調整パターンが印刷 
されます。 

とを確認し、操作パネルの团ボタン 
を押します。 


本機の液晶ディスプレイに[ヘッド 
調整 パターン]が表示されているこ 


が上でセツトアップは完了しました！ 


メモリカードの写真を 本機のみで、または USB ケーブルで 

EP 刷したいなら… パソコンに接続して使ってみたいなら… 


無線 LAN にお続して 
使ってみたいなら… 




本紙の裏面へ 


『ユーザーズガイド j へ 

■ご 

•こ -’ 、 f • 

-- 

セレクトシートで写真を選択 
して巧刷する方法を紹介して 
います。 

^ m 

If 

本機のみで、または本機とパソコン 
を US 目ケーブルで接続し、使用す 
る方法について説明しています。 

M 一 

J5：. 

を 




『ネットワーク接続ガイド J へ 

本機とパソコンを無線 LAN で接続 
し、使用する方法について説明し 
ています。 
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乂モリカードの写真を印刷してみよ5 


r 




さっそく写真を E 口刷してみましよう。ここではメモリカードの写真を L 判のフォトペーパーに E 口刷ずる方法を紹介しまず。 


1用紙をセットずる 


2 メモソカードをセットずる 




をち - 

メモリカードの種類によつ 
てセツトする位置が異なり 
ます。メモリカードのセツ 
卜方法については、下記の 
「本機で使用できるメモリ 
カードとセットする位置」 

を参照してください。 


印刷面を手前にして A 4 サイズ 本機の液晶ディスプレイに[用紙サイズ] 
の普通紙をセットします。用 が表示されていることを確認し、操作パ 

紙ガイドを左右にスライドさ ネルの团ボタンを押します。 

せて用紙の幅に合わせます。 

[ A 4] が表示されていることを確認し、 

田ボタンを押します。 


下図で示したメモリカードの面が操作ノ くネル側になる 
ようにメモリカードをスロットに差し込みます。 

メモリカードをセットするとアクセスランプが点滅し、 
データの読み込みが始まります。読み込みが終わると 
アクセスランプは点灯したままになります。 


3七レクトシートを印刷ずる 


® I 写真 メニュー 

イ セレクトシート ► 


@ 

►► 


セレクトシート 
シートの印刷 ► 


@ 

►► 


シートの印刷 
◄ すべての写真 x 枚 ► 


本機の液晶ディスプレイに[セレク 
トシート]が表示されていることを 
確認し、操作パネルの田ボタンを押 
します。 


セレクトシートの印刷 
◄ Letter または A 4 の.. ► 


[シートの印刷]が表示されているこ 
とを確認し、团ボタンを押します。 


[すべての写真 X 枚]が表示されてい 
ることを確認し、团ボタンを押します。 

广 参考 - 

• [X]の部分には保をされている写真の 
枚数が表示されます。 

•シートの印刷は、[すべての写真）（枚]、 
[日付指定]、[最新の20枚]の中から選 
択できます。表示されるメニュー項目は 
メモリカードに保をされている写真に 
よって異なります。 



セレクトシートが印刷されます。 




セレクトシートの印刷 
I Letter または A 4 の.. I 


►► 


团ボタンを押します。 


本機で使用できるゾモリカードとセツトずる位置 



カードを差し込む方向 






•SD 力ード 

• マルチメディアカード 


•xD ピクチャーカード 


• メモリーステイツク 

• メモリーステイツク PRO 


.マイクロドライブ 



• コンパクトフラッシュ 
タイプI & II 


アダプタが必要なカード 

• mini SD 力ード 

• micro SD カード 

• TransFlash 力ード 

• RS- マルチメディアカード 
•メモリースティックデュオ 

• メモリースティック PRO デュオ 

\_ J 



セレクトシートを使って写真を巧刷する 
場合は、アクセスランプが点滅していな 
くても写真の印刷が終了するまではメモ 
リカードを取り出さないでください。 


4 


印刷ずる写真を選ぶ 




参良い例 ^ 

Lexmark 

セしクトシート 

め 悪い例 

V 


夕>ホ目修整 J 


〇すべてを1枚ずつ印刷 


手順1:各写真の印刷枚数のマークを塗りつぶします 




手順2:用紙サイズと写真サイズを選択しまず。 - 

♦ L の用紙に L サイズの写真日 02 L の用紙に 2 L サイズの写真 g 

〇八ガキに八ガキサイズの写真 g OA 4 の用紙に A 4 の写真 QI 

手順3:修整が必要な場合は次のオプションから1つのみ選択します。 _ 

♦自動修整 〇セピア 〇アンティーク 


手順4:選択した用紙をセットします。 



印刷したい写真と印刷枚数を選びます。 

1枚巧刷する場合は [1] のマークを、2枚巧刷する場合はに]の 
マークを、3枚巧刷する場合は [3] のマークをしっかり塗りつぶし 
ます。 

赤目を修整する場合は赤目修整のマーク <〇>を塗りつぶします。 

M '、 参考 .) -- 

印刷しない写真は[1]、に]、 [3] のどのマークも塗りつ 
ぶさないでください。 


用紙と写真のサイズを選択します。ここでは [ L の用紙に L 
サイズの写真]のマークをしっかり塗りつぶします。 

写真のカラー効果を変更する場合は選択します。いずれかの 
マークを1つしっかり塗りつぶします。 

广 参考 - ' 

セレクトシートの詳しい記入方法は『ユーザーズガイド』 

の「写真を印刷する」を参照してください。 


5七レクトシー h をスキヤンずる 



セレクトシートの記入面を下に向け、 
原稿台に置きます。 

原稿 カバーを 閉じます。 


@ 


セレクトシート 
インートのスキャン ► 


本機の液晶ディスプレイに[シートの 
スキヤン]が表示されていることを確 
認し、操作パネルの团ボタンを押し 
ます。 


感 % 

►► 回 


【スタートカラー】ボタンを押して、 
シートをスキヤンします。 


6 


写真を印刷ずる 


印刷面 


@ 


►► 



用紙設定 


◄ 

用紙サイズ 

► 


@ 


►► 


本機の液晶ディスプレイに[用紙サイ 
ズ]が表示されていることを確認し、 
操作パネルの团ボタンを押します。 



写真を印刷する L 判のフォトペー 
パーを印刷面を手前にしてセットし 
ます。用紙ガイドを左ちにスライド 
させて用紙の幅に合わせます。 


セツトアップや写真の印刷で困ったときは… 


团または田ボタンを押して [ L ] を 
表示し、团ボタンを押します。 

国ボタンを押します。 


【スタートカラー】ボタンを押して、 
写真を印刷します。 


はい！ EP 刷できました0 


レックス マーク カスタ マーコール センター 



『ユーザーズガイド J の f 困ったときは J を 
ご覧になるか、カスタマーコールセンター 
へお問い合わせくだまい。 


0 


TEL : 03-5651-5106 FAX : 03-5651-5107 

(年中無休電話受付午前 9 時-午後 7 時 FAX は 24 時間受付） 
お問い合わせの前に、別冊子『安全のためのご案内、サービス•サポート 
のご案内』をご覧ください。 











































































































